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COMPROBADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA

Equipos electromédicos
segUnUNEEN 62353
Ensayos recurrentes y ensayos después de reparacion del

equipo electromédico.

Camas eléctricas
Ensayos recurrentes y ensayos después de reparacion

Equipos eléctricos monofasicos
segun DIN VDE 070%02
Ensayos tras puesta en servicio y modificaciones o

reparaciones; ensayos recurrentes
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EQUIPOS DE ELECTHRONVEDICINA

Con adaptador DS32A opcional:

Equipos eléctricos glectromédicogrifasicos <32A
segun UNEN 62353 y DIN VDE 070202
Ensayos recurrentes y ensayos después de reparaciéon del equipo

Con licencia de Software opcional:

Equiposelectromédicos
segun UNEN 6060411
Parte 1: Requisitos generales para la seguridad basica y funcionamiento esencial.

Con licencia de Software y punta de prueba TP1010 opcional:

Equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio

segun UNEN 61016

Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 1. Requisi
generales.
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Tipos de ensayo segun normativas
IEC 60601-1 & IEC 62353
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Requisitos de medidas segun Normativa
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Para determinar la corriente de fuga del
equipo (medida alternativa), se aplica una
fuente de corriente alterna de alta
Impedancia entre el conector de
alimentacion cortocircuitado y las partes
metalicas de la carcasa. Los interruptores
del equipo deben estar cerrados
(condiciones de funcionamiento).

Para determinar la corriente en partes
metalicas no conectadas al conductor de
proteccion (NEP) se debera realizar una
medida de Clase II.
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La corriente diferencial es la suma
vectorial de los valores instantaneos
de todas las corrientes que fluyen en
la entrada de alimentacion del

equipo.

Para determinar la corriente en partes
metalicas no conectadas al conductor
de proteccion (NEP) se debera realizar
una medida de Clase II.
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Medida de la corriente a traves del
conductor de proteccion. La corriente
de fuga fluye operativamente desde las
partes activas del equipo eléctrico a las
partes inactivas y despues, a traves del
conductor de proteccion PE.

Para determinar la corriente en partes
metalicas no conectadas al conductor
de proteccion (NEP) se debera realizar
una medida de Clase II.
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Corriente de fuga de paciente

con tension de red en partes aplicables

Corriente causada por una tension
externa imprevista en el paciente y
gue fluye a traves de este y de una
parte de aplicacion tipo F a tierra.




Para determinar la resistencia de
aislamiento se aplica una fuente
de tension continua entre el
conector de alimentacion
cortocircuitado y PE. Esta medida
solo puede llevarse a cabo si las
propiedades del equipo lo
permiten.
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Problematica para realizar estos ensayos

I Paralarealizacion de estas medidas es necesario
contar con numerosos equipos tales como:

- Fuente de corriente de alta impedancia

- Dispositivo de medida de corriente diferencial
- Amperimetro
- Voltimetro

- Medidor de aislamiento

- é

" Ademaés, cada medida que se realice conlleva la
preparacién de un montaje.
" Necesidad de registrar los ensayos y realizar el

correspondiente informe.

T
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COMPROBADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA

UNIMET 810ST

BENDER > Presentation Theme
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1- Incluye en un solo equipo todos los instrumentos
de medida necesarios para realizar el ensayo de los
equipos monofasicos segun la EN 62353

2- Realiza automaticamente la conmutacion de los
diferentes equipos de medida, reduciendo los
tiempos de preparacion y realizacion de los ensayos.
3- Pantalla tactil para la preparacion, realizacion y
seguimiento de los ensayos.

4- Realizacion e impresion de informes con
formulario personalizado.

5- Almacenamiento de las fichas de los productos.

6- Registro de los ensayos realizados por cada equipc
7- Traspaso de los datos a un PC.

8- Se puede adaptar para el ensayo de equipos
trifasicos o el ensayo de la EN 6040¢ EN 61010
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1- Pantallatactil, se incluye un puntero para su

manejo

2- Carcasa plastica con botones de sujecion

3- 10 conexiones para las conexiones de las partes

expuestas o electrodos

4- Conexiones de medida:
(A)conexion para la sonda TP800
(B)(violeta) conexiéon de la sonda unipolar
(C)conexion equipotencial (para equipos
instalados fijos)
(D)conexion de tierra funcional

5- Conexion del equipo bajo prueba
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6- Conexion de tension de alimentacion

7- Conexion para la fuente externa EPS800

necesaria para realizar pruebas de 252

8- Interfaces:
PS/2 conexion para teclado externo
RS485- Conexion de servicio BENDER
RS232- Conexion para el volcado de
datos al PC
USB conexion a una impresora, memoria
USB, teclado externo y a un lector de
codigo de barras.
Ethernet conexion a una red (opcional)



Sonda de prueba para partes expuestas del DUT

Sonda de prueba para partes expuestas del DUT

Sonda para la comprobacion de cables

Cable de conexion 232

CD software de Control Center
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EPS800Fuente externa para lamedidade 25 A.

DS32A Adaptadorparamedidaen equiposmedicos
trifasicos

VK70% Adaptadoregaraalargadores cables dalimentacion
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Kit de prueba PK3Kit que incluye adaptadores varios
para la conexion del UNIMET 810 ST a los equipos
electromédicosa comprobar.

Adaptadores para paletas desfibriladoras

Pinzas de prueba

Adaptadores para conexiones de electrocardiograma
Cables de prueba
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Procedimiento de Ensayo

BENDER > Presentation Theme
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UNIMET 810ST i Eleccion de la normativa a aplicar

Se debe seleccionar la normativa aplicable

Action view ? ||<1| = |7

UNIMET @ BO05T
[&HEHDEH Select an object to display its description,

al dispositivo bajo test.
En este caso IEC 62353

IEC 60601-1:20053-  DIMEN 61010-1 \ IEC 62353:2007-05
12 (WDE 0411-1}...

&

il
DIM YDE 0701- Impork kest daka  Test specifications
0702 2005-06 -

|1III Qbjeckis) |T|35I: engineer: Peker Mustermanr| 15:57
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UNIMET 810ST i Eleccion de la especificacion segun

clase

Cada normativa permite realizar test a distintos tipos

de equipos segun su clasificacion: Action View ? | ||]] Lo | é’a ? |

- Clase | IEC 62353:2007-05
Creates a new test specification For Class I equipment,

- Clase I
‘e :

m Zlass 11 Internal electrical
- Clase Il (3AC) SOLFCE

- alimentacion interna (bateria)

- Clase | (3AC)

- Cama médica Clase | ':-;"3' @ ':'5'

@ @ =

Three-phase Class Three-phase Class  Care bed Class I
- Cable de alimentacion I II -

- Cama médica Clase Il

|E Cbject(s) |Test engineer: Peter Mustermanr| 14:00




Proporcionar un nombre de especificacion y
configurar el protocolo de prueba segun las
necesidades que se planteen:

Método de medida
Partes expuestas ( tipo B, tipo BF y tipo CF)
Tipo de conexién (cable, regleta, permanente)

Extras (tiempo de calentamiento, prueba de
ai sl amiento, &)

Secuencia (automatico, semi-automatico, manual)
Verificacion visual

Prueba funcional

V%, BENDER

Equipment] E}{traSI SEquencel *JI] FT'
iGeneral l MegsUring ] spplied part

Mame
Manufackurer

Designation
Test interval 12

-Mame

Mame of the test specification saved in the test
specifications folder. Double-click ko edit the Field.




Una vez configurado el test, se guardara en la
car pet specfidatossd con | as opc
seleccionadas para su uso en futuras pruebas con

equipos similares.

Desde este punto se puede soélo salvar o salvar y

llevar a cabo el test.

Action View 7?7
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l<elE % &

IEq
Cra

Three-phas

-Mame of test specification

LIty asound

Saving and testing

Sawve

I

lnent.

Fctrical

=]
rl

T

|5 Objectis)

Test engineer: Peter Mustermanr |  14:00



%, BENDER

Al comenzar la prueba el UNIMET muestra el

esquema necesario para realizar las medidas Device test - Peter Mustermann

de forma automatica.

Test u:nl:nject]_

| Start | Applied part -

[EC £2353:2007-05 Ultrasound




Una vez realizadas las conexiones, se debe
realizar una inspeccion visual para comprobar
gue el equipo cumple con las condiciones

mecanicas adecuadas y de marcado.
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Visual inspection Page 1 of 2

[w* Accessible fuses comply with the manufacturer's technical
data (e.qg. raked current, characteriskics)

[w*| Safety related marking, labels and labelling are legible and
complete

[w*| Mechanical parts are free from defects

|F Mo damage or conkamination

=i
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UNIMET 810ST - TEST

Una vez iniciado el test, se muestra la medida

y el paso, en el que se encuentra. Device test - Peter Mustermann
Si se ha configurado de manera Automatica TEST

realizara todo el proceso sin pausas, si se PE resistance, permanently attached cord

selecciona manual, necesitara verificacion

[ 1] Test step 1[5 H#3

E

para cada prueba.

[EC £2353:2007-05 Ultrasound




Una vez realizadas las medidas oportunas, se
realizara un test funcional para verificar el
correcto funcionamiento del equipo. Este
punto es totalmente dependiente del técnico
tras observar los protocolos de prueba del
fabricante, debe decidir si el equipo realiza

correctamente las funciones.
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Functional test Test step 1 0of 1

| Operating voltage: 230 V

Load current Power consumpkion
. 0072 A | 0,016 KVA

-Test skep 1 of 1
Functional kesk

() PasSED @) FAILED

| Complete Cancel

W




Al finalizar el test, se mostrara un resumen de
las medidas realizadas y si los valores
tomados cumplen la normativa aplicada.

En caso de que no se cumpla la norma, se
mostrara que punto esta fuera de
especificaciones y el resultado final sera
FALLIDO.

El resultado solo se podra guardar
asignando un nombre de dispositivo y un
numero de serie para que quede

correctamente almacenado.

Device test - Peter Mustermann

| Mo, | Test step | Group "TI
+f M&1  Operating voltage
+ ME2  Power consumpkion
o M212  Egquipment leak, curr, Class I - diff... I:I
+f Mz80  Applied part leak, curr, - direct U-4P 1
4 M213  Equipment leak, curr, Class I - diff... IEI
rInfo
Select an entry From the list For maore information,

[[EC 62353:2007-05 |1611193688

Device test - Peter Mustermann

FAILED
| Mo, | Test step ||T|

o M81  Operating volkage
+f M82  Power consumption
¥ MZ16 Equipment leak. curr, Class IT - differential B

+f MZ217  Equipment leak, curr, Class 11 - differential ...
+ Fl Functional test

rInfo
Select an entry From the lisk for more information,

[IEC 62353:2007-05 [TEMS 45
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